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KERA-BOARD® PROTECT
Die dekorative Brandschutzplatte

Baustoffklasse A2 im Verbund

KERA-BOARD® PROTECT ist eine 
völlig neue Produktgattung, die den 
baulichen Brandschutz sowohl im 
Bauwesen, als auch im Dekorati-
onsbereich revolutionieren wird. 

Mit der Kollektion PROTECT schafft 
KERA-BOARD® dank der Erfül-
lung der Anforderungen der Bau-
stoffklasse A2 Brandsicherheit auf 
höchstem Niveau. 

Im Objektbereich – vor allem in sen-
siblen öffentlichen Gebäuden, wie 
Krankenhäusern, Büros, Hotels, .... 
ermöglicht dies die Erfüllung neuer 
bautechnischer Standards.

Die mineralische Trägerplat-
te bietet durch das Institut für 
Baubiologie in Rosenheim 

-
sche sowie bauphysikalische 
Vorteile bei Raumklima, Schall- 
und Brandschutz. 

Dank der HPS-Versiegelung 
(HIGH PROFESSIONAL-SHIELD) er-
reicht KERA-BOARD® PROTECT

beinahe den 
Härtegrad eines Diamanten – 
und dies bei einer reichhaltigen 
Designpalette von lebendig bis 
harmonisch, von natürlich bis 
elegant .....
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Schichtaufbau und Schichtstärke zwischen Bo-
denbelag einerseits und Wand- / Deckenbelag va-
riieren wegen unterschiedlicher Anforderungen.

PROTECT CLASSIC ELASTIC

Boden X X X
Wand X X
Decke X

Ob in den Designklassikern Stein oder 
Holz oder modern in Uni-Farbvarianten – 
KERA-BOARD® PROTECT lässt keine Wün-
sche offen. 

Alle Dekore sind optisch und haptisch kaum 
von natürlichen Material zu unterscheiden 
und bieten dekorative Lösungen für unter-
schiedlichste Anwendungen. 

KERA-BOARD® PROTECT ist ver-
legefertig konfektioniert in Stan-
dard- (600 x 600 mm; 600 x 
1200 mm) oder Wunschmaßen 
lieferbar.

In Abhängigkeit vom Einsatz-
zweck werden die Werkstoffkan-
ten als V-Fuge oder mit Nut-Fe-
der-Stufenfalz gefertigt. 

Der Werkstoff lässt sich unter 
Einsatz diamantbestückter Werk-
zeuge mit üblichen Holzbearbei-
tungsmaschinen fräsen, sägen, 
bohren, ...

KERA-BOARD® Fertigteil-Estrich-
Element mit Nut-Feder-Stufenfalz


